


Wozu Rauchabzug?

Bei Brdanden innerhalb von Gebauden breiten sich Rauch und
heifle Brandgase aus. Dadurch werden Fluchtwege abge-
schnitten - Menschenleben sind in Gefahr - ein gezielter
Loschangriff der Feuerwehr wird behindert - es entstehen
hohe Schaden am Gebaude. Durch heille Brandgase kann es
in anderen Gebéudeteilen zur Selbstentziindung (flash over)
und damit zur Brandausweitung bzw. Vollbrand kommen.

Deshalb wird vom Gesetzgeber ein zuverldassiger Rauchab-
zug vorgeschrieben, u. a. fiir LadenstraBlen, Gaststdtten,
Warenhaduser, Hochhéduser, Verwaltungsgebédude etc.
Diese Vorschriften sind landesunterschiedlich. Es ist deshalb
sinnvoll, bereits die Planung einer Rauch- und Warmeab-
zugsanlage (RWA) mit der zustdndigen Brandschutzbehorde
abzustimmen. Als Beispiel hier ein Auszug aus der
Landesbhauordung Nordrhein-Westfalen:

BauO NW 84

§ 33 Treppenrdume

(9) Treppenriume miissen zu liiften und zu beleuchten sein.
Treppenriume, die an einer Aufienwand liegen, miissen in
jedem Geschofs Fenster von mindestens 0,50 m? erhalten, die
.geoffner werden konnen. Innenliegende Treppenriume miis-
sen in Gebiuden mit mehr als fiinf Geschossen oberhalb d
Gelindeoberfliche eine von der allgemeinen Beleuchtung
unabhdngige Beleuchtung haben.

(10) Bei innenlieg'e'nden'Treppenrﬁumen und in Gebduden,
die nicht Gebiude geringer Hohe sind, ist an der obersten
Stelle des Treppenraumes eine Rauchabzu_gsvorrwhtm!g mit.
einer Grofle von mindestens 5 vom Hundert der Grundﬂa-
che, mindestens }edoch von I m? anzubringen, die vom Erd-
geschoﬁ und vom obersten Treppenabsalz zu offnen sein
mup. Es kann verlangt werden, daf3 die Rauchabzugsvor-
richtung auch von anderer Stelle aus bedient werden kann.
Ausnahmen konnen gestattet werden, wenn der Rauch auf
andere Weise abgefuhn werden kann.

VV BauO NW zu § 33

33 Treppenriume (§ 33)
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Die in § 33 Abs. 10 verlangten Rauchabzugseinrichtungen
miissen in Abstinden von hichstens drei Geschossen bedient
werden konnen und im Erdgeschoﬁ eine gfezckgmﬁe Zuluft-
offnung haben; falls der Trepperaum einen direkten Ausgang
ins Freie hat, kann die Zuluﬂﬁﬁnung die Haustiir sein, wenn
diese die entsprechende Grofie und eine Fe.mrel!vomchrung
hat.

Ein solcher geforderter Rauchabzug
@ schiitzt Menschenleben,
indem er Fluchtwege weitgehend von Rauch freihalt.
@ erleichtert die Loscharbeiten,
weil der Brandherd schneller lokalisiert werden kann und
die Rettungswege frei von Rauch sind.
@ verhindert Folgebriande,
indem heif3e Brandgase abziehen und eine Selbstent-
ziindung anderer Gebaudebereiche verhindert wird.
@® verringert Brandfolgeschiden,
weil die Schadigung von Gebaude- und Einrichtungs-
teilen durch aggressive Brandgase vermindert wird.

Liiftung inklusive: BSS 900

Wenn bereits eine Rauchabzugsanlage vorgesehen ist, liegt
es nahe, diese auch gleich fiir tagliche Liiftung mit zu nutzen.
Der Gesetzgeber fordert dies sogar ausdriicklich (siehe
Bauordnung). Im Gegensatz zu den friher verwendeten
pneumatischen Rauchabzugsanlagen ist dies heute mit lei-
stungsfdhigen elektromotorischen Schubspindelantrieben
und moderner Steuerelektronik bei vergleichbaren Kosten
moglich. Zusditzlich bieten solche Anlagen komfortablere,
elektrische Steuerungs- und Anschaltmdglichkeiten.

Die RWA-Motorenanlage BSS 900 verbindet Liftungs- und

Rauchabzugssteuerung ideal miteinander.

@ Sie spart Kosten,
weeil sie zweil Aufgaben gleichzeitig ibernimmt und
einen unproblematischen, schnellen Einbau durch den
Elektriker ermdglicht

@ ist universell einsetzbar
fiir Lichtkuppeln, Glasdacher, Fenster

@ ist vielfidltig anzusteuern
iiber automatische Rauchmelder, RWA-Taster sowie
Fremdansteuerung fiir den Brandfall: '
liber Liiftungstaster, Raumthermostate, Wind- und
Regenmelder far Liftungszwecke

@ arbeitet zuverléssig
durch robusten Schubspindelantrieb, Ruhestromitiber-
wachung aller Leitungen und Systemteile, Kontrollsig-
nale fiir Alarm/Stérung/RWA-, Auf" /Liftung , Auf" und
Diagnoselampen, eingebaute Notstrombatterien

@® paBt sich harmonisch der Architektur an
durch modernes, unauffialliges Design und
geringe BaumabBe

Verqualmtes Treppenhaus in der Praxis:
. Voest-Hochhaus", Innsbruck, 12.02.85



So funktioniert die BSS 900

Das System BSS 900

Rauchabzug

Im Brandfall wird an der RWA-Bedienstelle (4) die Scheibe
eingeschlagen und der Ausloseknopf gedriickt. Die Steuer-
zentrale (2) erfaBt den Befehl und schaltet den elektromotori-
schen 24V-Hubantrieb (1) bis zum vollstdndigen Offnen der
Rauchklappe ein. Automatisch 6ffnet die Rauchklappe, wenn
der Rauchmelder (3) oder Thermomelder (im Motor integriert
als Option) anspricht.

Nach einer Auslosung leuchtet in allen RWA-Bedienstellen
(4) die Lampe ,Rauchabzug AUF". Gleichzeitig ertént ein
Summer oder eine Hupe zur Personenwarnung. Geschlossen
wird die Rauchklappe durch einen geschiitzt angeordneten
,2U"-Taster in der RWA-Bedienstelle.

Bei Ausfall des Stromnetzes schaltet die Steuerzentrale auto-
matisch auf die eingebauten, wartungsfreien 24V-Notstrom-
batterien um, so daB auch bei einem Stromnetzausfall bis zu
72 Std. der Rauchabzug noch funktioniert. Die Liiftungsfunk-
tion ist im Rauchabzugsfall und bei Stromnetzausfall aus
Sicherheitsgriinden gesperrt. Alle Storungen werden von der
Zentrale erfaft und in der RWA-Bedienstelle optisch und
akustisch angezeigt.

Liiftung

Kurzes Tasten am Liiftungstaster (5) geniligt und der Huban-
trieb 6ffnet die Klappe vollstdndig ohne Zwischenhalt bis in
Endlage; ebenso beim Schliefen. Mit der ,STOP“-Taste ist
ein Zwischenhalt in jeder Offnungsstellung méglich. Die im
Liftungstaster eingebaute ,AUF“-Anzeige (Option) leuch-
tet, solange das Fester nicht vollstindig geschlossen ist.
Durch einen Regensensor (Option) schlieBen die Fenster voll-
automatisch bei Regen.

(1) Schubspindelantrieb M 9
Durch das formschone, unauffallige Design und die gerin-
gen BaumaBe (nur 36 mm @, ohne stérende Anbauteile),
ist der Hubantrieb flir die Betdtigung aller géangigen
RWA- bzw. Liftungsklappen geeignet.
Besonderheiten: '

— 3-fache Sicherheit gegen Knickung

— staub- und spritzwasserdicht

— Selbstarretierung der Schubspindel

— wartungsfrei durch Dauerschmierung
® schnelles Offnen der Klappe
® im Antrieb integrierter Thermomelder 70°C

fir thermische Einzelauslosung gemas DIN 18232
@® Hubldngen bis 1000 mm/Hubkrifte bis 1000 N

(2) Steuerzentrale Typ Z 9
Die Zentrale empfédngt die Steuerbefehle und steuert die
Hubantriebe an. Alle Funktionen werden von hier iiber-
wacht. Hier sind auch die 24V-Notstrombatterien unter-
gebracht.
Besonderheiten:
@ universelles Auf-/Unterputzgehduse mit Montage-
kasten zur Vorabmontage (Putzarbeiten).
Sperrung der Liiftungsfunktion bei RWA-Auslésung
Notstromversorgung fiir mehr als 72 h Netzausfall
Tiefentladeschutz fiir Batterien (bei langeren
Netzabschaltungen erforderlich)
optische und akustische Stérungsanzeige in der
RWA-Bedienstelle
eingebaute Diagnoselampen zur schnellen
Inbetriebnahme und Storungsbeseitung
AnschluBmaoglichkeit eines Regenwéchters -
Kontakte zur Weitermeldung von Stérung und Alarm
servicefreundliche, steckbare Elektronik
MaBe: 315x280x100 (BxHxT)
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(3) Rauchmelder Typ RM 9
Automatischer Melder nach dem Streulichtprinzip,
und / oder Thermomelder im Hubantrieb eingebaut.

(9 RWA-Bedienstelle Typ RB 9
Zur Handauslosung des Rauchabzugs mit eingebauter
Sichtanzeige ,AUF", ,2U"-Taster, Kontrolleuchten flir
+Netz" und ,Sammelstérung”, akustischer Signalgeber
(abschaltbar) zur Personenwarnung, eingebaut in Norm-
gehéduse (DIN 14655), MaBe: 130 x 130 x 30 mm.




(5 Liiftungstaster Typ LT 9
In Auf- oder Unterputzaus-
fiihrung (55-er UP-Dose),
zum stufenlosen Offnen
und Schlieen der Klappen,
Funktionen: AUF / ZU /
STOP, wahlweise mit
Sichtanzeige AUF, alter- @
nativ als Schliisseltaster.

@l{abel\reﬂegung (fur Elektriker)
Steuerzentrale — Netz-220V
Steuerzentrale — Hubantrieb

Liiftung

NYM-I 3x1,5gmm
NYM-O 3x1,5gmm

Steuerzentrale — RWA-Taster YR- 6x0,6
Steuerzentrale — Rauchmelder : YR- 4x0,6
Steusrzentrale — Liuft.-Taster YR- 4x0,6 (6x0,6)

Siehe hierzu auch technische Produktbeschreibung

Einsatzmoglichkeiten der BSS 900

(1) Glasdach

(@ Kippfliigel mit Schere
(3) Lichtkuppel

@ Kippfliigel

() Dachflachenfenster

Wartung:

Mit dem System BSS 900 kénnen Dank der Vielseitigkeit und
Erweiterungsmoglichkeiten durch Funktionsmodule anné-
hernd alle RWA- und gleichzeitig Liiftungsprobleme gelést
werden.

Mit dem neuentwickelten Schubspindelantrieb M 9, der
spritzwasser- und staubdicht ist, lassen sich auch schwere
Klappen, z. B. in Glasdachern, zuverlassig 6ffnen. Die ver-
schiedensten Kombinationen sind méglich:

Angefangen bei der Standardanlage fiir zwei Hubantriebe (2
RWA-Klappen) bis hin zu objektbezogenen GroBanlagen, wie
z. B. Messehallen Hannover mit 115 Hubantrieben, aufgeteilt
in 36 Funktionsgruppen.

Das System BSS 900 148t sich an allen gdngigen Fenster- und
Klappenanordnungen fiir Rauchabzug und Liiftung einset-
zen. Die neuartige Konstruktion des Schubspindelantriebes
(zum Patent angemeldet), der in jeder Schubstellung
gedampft gelagert ist, gewdahrleistet die zuverldssige Betéti-
gung z. B. von Klappen in groBflachigen Verglasungen. Die
unauffélligen Einbauteile und der schmale, formschdone Hub-
antrieb erméglichen auch den Einsatz in bewohnten Réu-
men, um dort z. B. hochliegende Dachflachenfenster zu off-

nemn.
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Rauchabzugsanlagen miissen regelmiBig, mindenstens einmal jiéhrlich, gewartet werden.
Ein Wartungsvertrag gewiihrleistet Ihnen die erforderliche Betriebssicherheit.

Brandschutz Steuerungsbau

Liftungsanlagen  Industrietore
Elektroinstallationen Schlosserei

Lichtkuppeln Tiefgaragen

Beratung — Planung — Verkauf
Montage — Wartung — Service
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